Sesi Paralel Ruang 1, Rabu, 20 Juni 2012

No Waktu Nama Pemakalah Instansi Judul Makalah
- Kaji Prospek Pemanfaatan Turbin Angin Kecepatan
1 [13:00-13:15 [Anan Niazi, Ahmad Syuhada, UNSYIAH  [Rendah untuk Pembangkit Energi Listrik di Desa
Hamdani, Irwansyah . .
Langin Kepulauan Simeulue
Politeknik
Anhar Khalid, Yogi Sirodz Gaos, ore n.' Optimasi Desain Alat Pengering lkan Air Tawar
2 [13:15-13:30 : . Negeri ) .
Eka Maulana, Agri Suwandi ) . |dengan Kapasitas 20 kg Memanfaatkan Energi Surya
Banjarmasin
Universitas Optimasi Desain Pembangkit Listrik Tenaga Air
Budi Hartadi, Wibowo Paryatmo, Mikrohidro dengan Daya Nominal 12 kW dengan
3 |13:30-13:45 . ) Islam . L
Eka Maulana, Agri Suwandi ) Memanfaatkan Arus Sungai Selatan Propinsi
Kalimantan .
Kalimantan Selatan
32?;:;36/}\1233(1132 go Frischa Penggunaan Lumpur Lapindo sebagai Perekat Arang
4 113:45-14:00 N y . ITS Kayu dalam Pembuatan Briket sebagai Sumber Energi
Fernandes N., M. Yusuf Hakim Alternatif Terbarukan
W., Moh. Fahrudin
Uni it
5 |14:00-14:15 Idzani Muttaqgin, Prawoto, Eka ml\slg;l as Optimasi Sistem Pembangkit Hybrid Tenaga Angin
' ' Maulana, Chandrasa Soekardi ) dan Surya Kapasitas 350 W untuk Rumah Tangga
Kalimantan
Perancangan, Pembuatan Purwarupa, dan Pengujian
6 [14:15-14:30 |Irwansyah, Hamdani, Anwar UNSYIAH  |Turbin Aliran Aksial untuk Pembangkit Energi Listrik
Mikro Hidro Head Rendah
Institut Pemanfaatan Limbah Kotoran Kuda dari Alat
7 114:30 - 14:45 Mukhammad Ramdlan Kirom, Teknologi  |Transportasi Delman sebagai Sumber Energi Biogas di
' ' Reza Fauzi Iskandar Telkom Daerah Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat dan
Bandung  |Aspek Sosio-kulturalnya
Uni it
Ridway Balaka, Salimin, Aditya niversitas Design of Solar Cooker with Concentator Windows and
Rachman, Budiman Sudia Haluoleo Addition of a Base Heat Retainer
8 |14:45-15:00 ' Kendari
The Influence of Using Brown Gas (Electrolyzer) to
) i Riyan Arizona, Harmen, A. Yudi The Performance of 4 Stroke-Diesel Motor with The
9 |15:00-15:15 Eka Risano UNILA Variety of Catalic Concentration and Electrolyzer
Joined-Pipe
15:15 - 15:45 BREAK
] _ S Universitas |Penerapan Briket Kokas Lokal Hasil Penelitian Guna
10 115:45-16:00 | Dwi Aries Himawanto Sebelas Maret |Bahan Bakar dalam Proses Pengecoran Logam
Mulyanef, Wira Mario, Dwi Universitas Kaji Ekspenmental gntL{k Me.nlngkatkan Performasi
11 |16:00 - 16:15 " Destilasi Surya Basin Tiga Tingkat dengan Beberapa
Saputra, Muslimin Bung Hatta ,
Bahan Penyimpan Panas
Universitas Percepatan Penerapan Teknologi Biogas Berbahan
12 |16:15-16:30 |Hozairi, Bakir, Buhari lslam Madura Kotoran Hewan untuk Meningkatkan Pertumbuhan
UMKM di Kabupaten Pamekasan
Pengaruh Ketebalan Sudu terhadap Unjuk Kerja
13 |16:30 - 16:45 [Agus Sugiri UNILA Turbin Aliran Silang (Cross Flow ) untuk Pembangkit

Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
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No Waktu Nama Pemakalah Instansi Judul Makalah
A 17 Imron Rosyadi, Ari Darmawan Perancangan Tungku pada Pembangkit Listrik Tenaga
14 116:45-17:00 Pasek '8 Sampah untuk Kapasitas Daya 160 kW
Studi Awal Kelayakan Ekonomi Pabrik Torefaksi
. i Amrul, Aryadi Suwono, Toto Sampah Perkotaan menjadi Bahan Bakar Padat
1> |17:00-17:15 Hardianto, Darmawan Pasek UNILA Setara Batubara Skala Pilot Berkapasitas 25 Ton per
Jam
. . L Kajian Eksperimental Pengaruh Berat dan Bentuk
16 [17:15-17:30 ;rnn;pzl Ojahan R., Jorfri B. :\J/Ir:;ir:t::i Katup Buang terhadap Unjuk Kerja Model Pompa
g y Tanpa Motor (Hydraulic Ram Pump )
Perancangan Alat Pengujian Model Turbin Air Ultra
17 (17:30-17:45 |Jorfri B. Sinaga UNILA Low Head untuk Sistem Pembangkit Listrik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH)
18 [17:45-18:00 |Agung Sudrajad UNTIRTA Study Eksperimental Ukuran Particulate Matter dari

Motor Diesel Berbahan Bakar Plastik




4 material teknik dan korosi

4 Struktur dan getaran

5 Green constuction

5 rekayasa transportasi
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No Waktu Nama Pemakalah Judul Makalah
Adam, Irma Alfiah, Nengah
1 113:00-13:15 Dvy|an|ta Kuswyta San, Nur TS O.pt|mal|sa5| Eroduk3| Ermm Selulase oleh Aspergillus
Istianah, Yudhi Apriatmoko, niger pada Limbah Berlignoselulosa
Amelia Islamiati
2 [13:15-13:30 |Andhika Prayoga UNILA The Ut|||z§t|on of Legal Protection as Nuglear Power
Reactors in Environmental Law Perspective
Anton Irawan. Robv Martin Pengaruh Kualitas Briket Penyala dan Pasokan Udara
3 [13:30-13:45 i ' y ' UNTIRTA terhadap Waktu Tahan Temperatur Tinggi pada
Satria Gallan Perdana .
Pembakaran Briket
Irma Alfiah. Aorivatmoko Produksi Enzim Selulase pada Limbah Jerami dan
4 |13:45-14:00 Yudi Islam’iatip A)r/nelia Adam ITS Eceng Gondok oleh Penicillium sp. sebagai Upaya
’ ' untuk Memenuhi Kebutuhan Energi Alternatif
Efek Tekanan Awal Driver Section Campuran Bahan
) i Bakar Liquid Petrolium Gas dan Oksigen terhadap
5 |14:00-14:15 " \Jayan Sentanuhady, Eswanto ueM Karakteristik Gelombang Detonasi pada Kondisi
Inisiasi Langsung
. . Sustainable Development: Micro-hydro Power Plant
6 |14:15-14:30 Muhammad Ridwan Arif UGM (PLTMH), as Pillars of National Industry and Energy
Cahyono . . .
which Environment Friendly
Universitas
. ) I . . Optimasi Torsi Mesin dan Emisi Gas Buang pada
7 |14:30-14:45 |Muiji Setiyo, Bagiyo Condro P.| Muhammadiyah Mesin 1500 cc Berbahan Bakar LPG
Magelang
Ridway Balaka, Aditya Universitas Mendukung Penyediaan Energi dengan Pemanfaatan
8 [14:45-15:00 [Rachman, Yuni Aryani . |Sumber-sumber Terbarukan untuk Mendukung
Haluoleo Kendari . .
Koedoes Pembangunan di Sulawesi Tenggara
Pengaruh Kosentrasi Enzim Selulase dan Substrat
9 [15:00-15:15 (Sutikno UNILA Ampas Tebu terhadap Kadar Gula Reduksi sebagai
Bahan Baku Produksi Bioetanol
15:15 - 15:45 BREAK
Universitas
10 |15:45-16:00 [Tjipta Suhaemi Muhammadiyah The Constralnt of Introduction of Nuclear Power Plant
Prof. Dr. Hamka |in Indonesia
Jakarta
11 116:00-16:15 Wardika, Sunanto, Suhanan, Politeknik Studi Eksperimental Pengaruh Penggunaan Ejektor
' ' Prajitno Indramayu |terhadap Kinerja Sistem Refrigerasi AC
) ) Rahmayetty, Baini Sulhi, Pengolahan Limbah Cair Industri Gula dengan
12 116:15-16:30 Kuswatun Hasanah UNTIRTA Menggunakan Bioreaktor Anaerob Membran
Resti Susanto, Aylianawati, Universitas
Aditya Prasaja, Jericko Katolik Widya |Gelatin Berkualitas Tinggi dari Limbah Tulang lkan
13 |16:30- 16:45 .
Wicaksana, Alexander Mandala Bandeng

Antonius

Surabaya
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No Waktu Nama Pemakalah Judul Makalah
14 |16:45 - 17:00 Rr. Sri Poernomo Sari, Rizki Universitas  |Pengaruh Ukuran dan Jarak Nozel terhadap
' ' Hario Wicaksono Gunadarma  |Perubahan Putaran Turbin Pelton
15 117:00-17:15 |Afdhal Kurniawan Mainil Universitas Kaji Eksperimental Alat Uji Konduktivitas Termal
Bengkulu Bahan
Universitas . L
16 |17:15-17:30 |Kemas Ridhuan Muhammadiyah Pengaruh Sudut Belokan T-Junction terhadap Efisiensi
Pemisahan Kerosene-Water dengan Diameter Sama
Metro
Aorilla Avu Ramasari. Elida The Effect of Harvesting Period and Volume of
17 [17:30-17:45 |Phary ’ UNILA Tetraselmis Chuii to Absorb CO2 in Bubble
Purba .
Photobioreactor
18 |17:45 - 18:00 Asih .Isna|n|, Meylina, Yuli UNILA Synthesis B|oplgst|c f.rom Gracilaria coronopifolia
Darni Seaweed as Edible Film
19 |18:00-18:15 |Meylina, Yuli Dami UNILA Sintesa Bioplastik dari Rumput Laut Gracilaria

Coronopifolia dan Gelatin sebagai Edible Film




Sesi Paralel Ruang-3, Rabu, 20 Juni 2012

No Waktu Nama Pemakalah Judul Makalah
Jemmy lanatius. Sufriadi Pengaruh Pencucian Biodiesel dengan Metode
1 |13:00-13:15 Be rhax g din ’ UNILA  |Pencucian secara Spray Washing terhadap Kualitas
urhanu Biodiesel dari Refined Palm Oil (RPO)
Studi Pengaruh Bilangan Reynold dan Formulasi Pati
2 |13:15-13:30 (Niko Putra Barus UNILA  |Sorgum-Gelatin dalam Pembuatan Bioplastik dengan
Plasticizer Gliserol
Riska Aorilliani. Simparmin Br Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi pada
3 |13:30-13:45 .S ) P » >impa ’ UNILA  |Pretreatment Minyak Goreng Bekas dalam
Ginting . e
Menghasilkan Biodiesel
Dian Wulan Sari. Simarmin Br Pemanfaatan Bentonit Alam Teraktivasi pada
4 ]13:45-14:00 .a. u an, simpa ' UNILA  |Pretreatment Minyak Goreng Bekas sebagai Bahan
Ginting -
Baku Biodiesel
Vincentia Harlistriani, Panca Decomposition Anaerobic of Mixed Waste Liquid
:00 - 14: UNILA , .
> |14:00-14:15 Nugrahini F. Industry Using Reactor UASB Series
Pengaruh Konsentrasi Belerang dan Perekat pada
6 |14:15-14:30 |[Melina Sari UNILA  |Permukaan Briket terhadap Ketermudahan
Pembakaran Briket
. . . Transesterification Refined Palm Qil (RPO) to
7 (14:30-14:45 Sufriadi BL.Jrhanutljdln,.S.yam&dar [  UNILA |Biodiesel with Continuous Microwave Biodiesel
M. Irfanudin, Yesika Fitriana
Reactor (CMBR)
Influences of Thickness and Concentration of Sulphur
8 |14:45-15:00 (Nia Kurniati, Melina Sari, Azhar UNILA  |Powder on Surface Briquette Made of Woody Biomass
to Ignition Behavior
UPT Balai
) ) Pengolahan {The Comparison of Furfural Yield in Hydrolysis
9 |15:00-15:15 |Suharto Mineral, LIPI, |Reaction Used Various Catalyst
Lampung
15:15-15:45 BREAK
Penentuan Waktu Optimal Penyerapan Gas CO, pada
10 |15:45-16:00 |Subiyantoro, Elida Purba UNILA Berbagai Konsentrasi dan Sallpltas Berbeda dengan
Menggunakan Nannochloropsis Oculata dalam
Fotobioreaktor
Anaerobic Digestion of Mix Industrial Waste Water
11 |16:00-16:15 |Kurniadi, Panca Nugrahini F. UNILA  |Using Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
Reactor in Series with Variation of COD
Pengaruh Konsentrasi CO, Input dan Salinitas Media
12 |16:15-16:30 [Widya Wahyuningsih, Elida Purba UNILA  |Kultur terhadap Penyerapan CO, pada Mikroalga
Nannochloropsis Oculata
, . , . Determination of Optimum Number of Microalgae
13 |16:30-16:45 Indri Febrian Esa Tika, Elida UNILA  |Biomass Nannochloropsis Oculata with a Variation of

Purba

CO, Concentration and Type Photobioreactor
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No Waktu Nama Pemakalah Judul Makalah
14 |16:45-17:00 |Doni Purnama, Azhar UNILA Bz':rg Curouma (Curcuma Domestica ) using Vacuum
15 (17:00-17:15 [Alfian Yuandika Putra, Azhar UNILA S.tudy. o Effects of Blomass Composition to Quality of
Bio-oil from Pyrolysis
Review The Effects of Temperature, Particle Size, and
16 |17:15-17:30 |Astri Ayu Cahyani, Azhar UNILA  |Heating Rate on Pyrolysis of Durian Skin to Yield Bio-
oil
Heri Rustamaii. M. Rizk Proses Esterifikasi Asam Lemak Bebas dalam Palm
17 |17:30-17:45 I, M. RizKy UNILA  |Fatty Acid Distillate (PFAD) Menjadi Biodiesel dengan
Mulyana, Nova Nuresti L
Metode Reactive Distillation
Produktivitas Etanol dari Molases dengan Proses
18 [17:45-18:00 |Aji Alriandi UNILA  (Fermentasi pada Kondisi Penambahan Aliran Udara

atau Gas Nitrogen
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Sesi Paralel Ruang-4, Rabu, 20 Juni 2012

No Waktu Nama Pemakalah Instansi Judul Makalah
] ) . Pengaruh Perlakuan Quench Temper 690°C terhadap
1 |13:00-13:15  \Abdul Aziz UNTIRTA Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Baja Perkakas Tuang
5 l13:15-13:30 Cokorda Prapti Mahandari, Universitas  |Mechanical Design of Pressure Vessel for Three
' ' Miko Sandi Gunadarma  |Phase Separator Using PV Elite Software
. ) Dailami, Hamdani , Ahmad Karakteristik Perpindahan Panas Peleburan Parafin-
3 |13:30-13:45 Syuhada, Irwansyah UNSYIAH Al,0; sebagai Material Penyimpan Panas
politeknik Effect of Natural and Artificial Aging on Velg A356.0
4 [13:45-14:00 |Emin Haris, Priyo Tri Iswanto Centrifugal Casting with Round Variation to Physichal
Indramayu . .
and Mechanichal Properties
Frendy Lumban Batu, Myrna .
] ) - . Analisa Proses Perlakuan Panas terhadap Kekerasan
5 [14:00-14:15 |Ariati Mophtar, Alfonsius Billy Ul dan Mikrostruktur Bush 25 OEM & 25SH OEM
Joe Haslim
) _ , Politeknik Negeri |Increasing Life-Time and Maintainability of Chain at
6 |14:15-14:30 lsman Harianda Medan  |Two Wheeled Vehicle with Using Chain Tighter
Universitas Pengaruh Temperatur Tuang serta Ukuran Ayakan
7 |14:30-14:45 {lvan Junaidy Abdul Karim . Pasir terhadap Cacat Porositas dan Blowhole Coran
Khairun Ternate . . .
Al-Si; yang Dicor dengan Metode Evaporative
Putu Ryan Utanaya, Gisella Implementasi Sistem Proteksi Katodik Anoda Tumbal
8 [14:45-15:00 |Zada, Sahat M.R. Nadeak, ITS dengan Teknik Arc Spray Zinc pada Strukur Baja
Endah Lutfiana, Sutarsis Jembatan
. . Universitas
9 [15:00-15:15 Sulis Yulianto, FaFiv.vah. Muhammadiyah [Perancangan Mesin Conveyor Belt Berbasis PLC
Maghfurah, Ery Diniardi
Jakarta
15:15 - 15:45 BREAK
Risk Assessment on Boiler Overpressure of Steam
10 |15:45-16:00 |Wahyunanto Agung Nugroho UNIBRAW Generator Power Plant in Kebon Agung Sugar Cane
Factory, Malang, East Java
IGN Wiratmaja Puja, Bob Pengaruh Pergerakan Kepala Sumur dan Gempa
11 |16:00-16:15 [Jovan Vivaldiz, Hendrik ITB Terhadap Integritas Perpipaan Dalam Perancangan
Siregar Fasilitas Sistem Produksi Uap Geothermal
| Made Parwata, Bagus
Budiwantoro, Satrio S. Keausan Excessive Roda Rel Kereta Api Babaranjang
12 |16:15-16:30 . . . ITB . .
Brodjonegoro, IGN Wiratmaja Jalur Tajungenim ke Tarahan
Puja
Agus Triono, IGN Wiratmaja R
13 |16:30-16:45 |Puja, Satryo S. Brodjonegoro, B Pemanfaatan Serabut Kelapa sebagai Reinforcement

Ridho Ezello

pada Pembuatan Rem Komposit
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No Waktu Nama Pemakalah Instansi Judul Makalah
] ) . Pengaruh Perlakuan Quench Temper 690°C terhadap
1 |13:00-13:15  \Abdul Aziz UNTIRTA Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Baja Perkakas Tuang
Pemanfaatan Serbuk Besi dari Sisa Hasil Proses
14 |16:45-17:00 |Zulhanif UNILA Permesinan untuk Meningkatkan Sifat Mekanik pada
Aluminimium yang Dicor Ulang (Al Remelting )
Pengaruh Waktu Proses Hard Chrome Electroplating
15 [17:00-17:15 |[Harnowo Supriadi UNILA terhadap Kekerasan dan Ketebalan Lapisan Baja
Karbon Rendah
Jamiatul Akmal, IGN . . .
16 |(17:15-17:30 |Wiratmaja Puja, Rochim UNILA Kaj|.Eksper|m.en untuk Distribusi Tegangan Ge§er
Lapisan Adesif pada Sambungan Pipa Komposit
Suratman, | Wayan Suweca
) i Asnawi Lubis, Zaki Oktazari, Nonlinear Finite Element Analysis of Pressurized LPG
17 |17:30-17:45 dan Novri Tanti UNILA Toroidal Tank with Non-Radial Nozzle
18 |17:45 - 18:00 Shirley Savetlana, Berthoni UNILA Mechanical Properties of Coconut Shell Particles

Chandra

Reinforced Polyester Composite
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No Waktu Nama Pemakalah Instansi Judul Makalah
Ardyan B.S., Oxy Riza I - .
1 [13:00-13:15 |Primasetiya, Harys Z., Ahmad TS Utilization Qf Wavgs Wi-Fi as Sources of Electrical
. Energy Using a Wireless Power Transfer
Mauludiyanto
Jennis Fitria, Tri Aprilina
Kurniasari, Adha Isori Dalimonthe,
> 113:15-13:30 Fany Rahmansyah Abadi, TS Studi Pemanfaatan Kulit Buah Naga sebagai Materi
' ' Sahat Marthua Reynard Nadeak, Sel Surya dengan Metode Dye Sensitized Solar Cell
Hariyati Purwaningsih, Diah
Susanti
Fabrication of Copper and Carbon Nanocomposite
P Muhammad Fitrullah, Akhmad Polypropylene Matrix by Chemistry Methode as
3 |13:30-13:45 Herman Yuwono, Sari Katili UNTIRTA Material for Bipolar Plate in Polymer Electrolyte
Membrane Fuel Cell Application
. . . Implementasi Ambient Electromagnetic Harvesting
4 [13:45-14:00 Oxy Rlza P., A. Bhakl S Desi ITS pada Frekuensi TV Broadcasting untuk Menghasilkan
Natalia, Achmad Ansori R .
Energi Listrik melalui Transfer Daya Tanpa Kabel
Suatu Studi Perbandingan Perjalanan Menggunakan
5 [14:00 - 14:15 [Ibnu Hisyam ITS Sepeda Motor dan Park & Ride untuk Sistem
Transportasi Pedesaan di Jawa Timur-Indonesia
. . Sistem Transfer Energi Nirkabel dengan
6 |14:15-14:30 Ezﬁzrz;a:::itaérjgti'a d ITS Memanfaatkan Gelombang Elektromagnetik Radio FM
yant, ) sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif
) i Ahmad Su'udi, A. Yudi Eka Rancang Bangun Secondary Cabin Roof untuk
7 |14:30-14:45 Risano UNILA Membantu Meringankan Kerja AC Mobil
3 |14:45 - 15:00 | Wayan Sukania, Oktaviangel, UNTAR Studi Waktu dan Proses Pembuatan Teralis Jendela di
Julita PT X
) _ . , Benefit Cost Analsis of Using Landfill Gas for Bus
9 |15:00-15:15  |Farizal, Agustino Zulys Ul (Case Study of Pancoran Mas Landfill, Depok)
15:15 - 15:45 BREAK
e e , , Universitas [Pengaruh Tingkat Kebisingan terhadap Produktivitas
10 115:45-16:00 |Heru Winamo, Farah Alhamid Tulang Bwang |Pekerja di Area Pemrosesan PT Centralpertiwi Bahari
UPT Balai
. ) Pengolahan |Pemotongan Plat Semiotomatis dengan Oksi-Asetilen
11 |16:00-16:15 M. Yunus Mineral, LIPI, |pada Ketebalan Plat 2,4,6,8, dan 10 mm
Lampung
12 |16:15-16:30 |Yanti Pasmawat UNILA Prototipe Mesin Penghancur Batubara sebagai Proses

Energi Alternatif dengan Pendekatan Antropometri
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No Waktu Nama Pemakalah Instansi Judul Makalah
Effect of Cassava Powder Filler to Physical and

13 [16:30-16:45 |Yuli Darni, Agnesslia Dermaputri UNILA Mechanical Properties of Bioplastic Based on The
Sorgum Starch
Aplikasi Arang Tempurung Kelapa sebagai Adsorben

14 |16:45-17:00 |Herry Wardono UNILA Udara Pembakaran untuk Meningkatkan Prestasi
Sepeda Motor Bensin 4-Langkah
Studi Eksperimental Pengaruh Kecepatan Putar Pahat

15 |17:00-17:15 |Suryadiwansa Harun UNILA terhadap Surface Roughness pada Pemesinan Bubut
Kering dengan Actively Driven Rotary Tool

Indra Mamad Gandidi, M. Dyan Perancangan dan Pembuatan Bio-Dryer Berbahan
:15-17: UNILA . . . .

16 |17:15-17:30 Susila E.S. Bakar Biomasa sebagai Media Pengering Onggok
Manufaktur Ramah Lingkungan: Suatu Tinjauan

17 |17:30-17:45 (Yanuar Burhanuddin UNILA Pemesinan Paduan Magnesium Menggunakan
Termografi

18 |17:45 - 18:00 Gusri Akhyar Ibrahim, Ahmad UNILA Umur Pahat dan Kekasaran Permukaan Sewaktu

Yahya T.P., Tarkono

Pemesinan Ti-6%Al-4%V ELI pada Kecepatan Tinggi




